
FLEXSPRAY®

PRO 18V
PULVERIZ ADOR PARA  

PEQUENOS TRABALHOS, 
ALIMENTADO POR BATERIA

A P R E S E N T A N D O

ESCANEIE PARA 
OBTER DETALHES 
SOBRE O PRODUTO, 
VÍDEOS E RECURSOS

Gera uma potência de atomização 
igual ao HVLP de quatro estágios e um 
resultado similar ao pulverizador sem 
ar com ponta 413.



FLEXSPRAY PRO 18V

FlexSpray Pro 18V
ESPECIFICAÇÕES

Capacidade do recipiente 1 qt (0.95 L)

Peso 4.3 lbs (1.95 kg)

Vazão de fluxo 0.31 gpm  (1.2 lpm)

Tensão da bateria 18V

Capacidade da bateria 4

Tempo de carregamento 
MENOS DE UMA HORA 
32 minutos para 80% 
50 minutos para 100%

Número da peça 2443773B

UPC 024964306701

O FlexSpray Pro 18 V é enviado completo com: 

• Extremidade frontal FlexFinish 

• Extremidade frontal FineFinish 

• 2 baterias 4Ah 

• Carregador de bateria 

• 4 pincéis de limpeza 

• 1 filtro de tinta

• Bolsa de armazenamento

BICO 
FLEXFINISH® PRO  
Aplica uma 
cobertura rápida 
e um acabamento 
consistente.

1 LITRO COPO  
DE METAL

SELETOR DE PADRÃO
Ajuste os padrões de  
ventilador redondo,  
vertical e horizontal.

INCLUI CARREGADOR E 
DUAS BATERIAS DE ÍONS 
DE LÍTIO 4 AH DE 18 V
Cobertura de até 215 metros 
quadrados com apenas uma 
carga de bateria.

Alimentado por



UMA FERRAMENTA VERSÁTIL 
PARA PINTORES PROFISSIONAIS

DESCRIÇÃO NÚMERO DA PEÇA 

Filtro de ar 2435625

Carregador de bateria AMPshare 2463866

Bateria 4 Ah AMPshare 2463866

Extremidade frontal FlexFinish com recipiente 2458829

Extremidade frontal FineFinish com medidor 2458828

Anel em O de extremidade 417308

Vedação de bico 2365643

Tubo de sucção FlexFinish 2323674

Tubo de sucção FineFinish 2319222

Pincel de limpeza pequeno 514209

Pincel de limpeza grande 2403545

Bolsa de armazenamento 2454311

ACESSÓRIOS
VENDIDOS SEPARADAMENTE

BICO FLEXFINISH™ PRO 
Para acabamentos finos.

INCLUI QUATRO PINCÉIS DE 
LIMPEZA E UM FILTRO DE TINTA 

CONTROLE DE 
AMPLITUDE DE 
PADRÃO

PEGADA 
ERGONÔMICA 

CONTROLE DE 
REGULAGEM DE AR 
 Ajuste o fluxo de ar 
para revestimento e 
velocidade.

CONTROLE DE FLUXO 
DE MATERIAL 
Configurações numeradas 
para versatilidade 
e repetibilidade de 
aplicações.



Otimizado para maior 
produção em superfícies 
maiores usando revestimentos 
arquitetônicos

SISTEMA DE TROCA RÁPIDA TITAN 
Simplifica o início do trabalho, a troca rápida de revestimentos 

ou cores e a limpeza após a conclusão do projeto.

4/24     2464786     JB73777A  POR

titantool.com
Titan Tool
1770 Fernbrook Lane 
Minneapolis, MN 55447 
1-800-526-5362

Todas as informações presentes neste folheto se baseiam nas informações mais recentes disponíveis no momento da impressão. A Titan se reserva o direito 
de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Devido às inovações constantes, as especificações podem mudar progressivamente. Entre em 
contato com um de nossos representantes de vendas confiáveis ou ligue para a equipe de atendimento ao cliente dedicada para obter mais informações.

Informações de garantia do FlexSpray Pro 18 V

Dois anos para defeitos de fabricação* – nós garantimos que nossos 
pulverizadores não possuem defeitos de materiais e fabricação. 

Dois anos para turbina* – contra defeitos de materiais e fabricação.

AMPShare - Powered by Bosch – Oferece uma garantia limitada 
de 3 anos para as baterias e de 5 anos para os carregadores.

A MELHOR E A MAIS LONGA 
GARANTIA NO SETOR

TITANWEARGUARD.COM

*A garantia contra defeitos de fabricação exclui itens e consumíveis de desgaste normal, como filtros, 
pistões, gaxetas, pontas de pulverização, pistolas de pulverização, mangueiras etc.

TABELA DE RECOMENDAÇÃO  
DE REVESTIMENTO

REVESTIMENTOS 
Amplitude de padrão

FLEXFINISH PRO 
7,6 to 24,4 cm

FINEFINISH PRO 
1,3 to 7,6 cm

Stains 
Vernizes 
Uretanos 
Esmaltes 
Alquídicos acrílicos
Látex acrílico
Diversas cores

Para uso com o FlexSpray Pro 18V. RECOMENDADO ADEQUADO

Extremidade frontal 
FlexFinish® Pro P/N 2458829

Otimizado para aplicações 
de acabamento fino com 
um padrão redondo para 
pequenas superfícies

Extremidade frontal 
FineFinish™ Pro P/N 2458828

PONTA PRO: Uma extremidade 
frontal para cada material. 
Quando tiver terminado, armazene 
o material no recipiente.

PONTA PRO: Uma extremidade 
frontal para cada aplicação. 
Troque os bicos rapidamente 
para finalizar os trabalhos mais 
rapidamente.


